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Filtr wody deszczowej szary /
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J Cena brutto 427,00 zt
Cena netto 347,15 zt
= -
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki KURIER
Kod producenta 9000675
Producent 3P Technic

Opis produktu

Filtr wody deszczowej szary / Zbieracz wody deszczowej z siatkg inox

Filtr wody deszczowej oczyszcza i doprowadza deszczéwke do zbiornikéw na wode deszczowa.
Wykonany jest z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego.

W warunkach normalnych opaddw, filtr doprowadza oczyszczong deszczéwke do zbiornika na deszczéwke ze skutecznoscia
dochodzgca do 85 - 95%.

Po napetnieniu zbiornika, filtr moze petnic role odptywu przelewowego.

Urzadzenie posiada mozliwo$¢ ustawienia w dwdch pozycjach: otwarte lub zamkniete.
Zintegrowane sito filtra, ktére wykonano ze stali nierdzewnej (otwér sita 0,7 x 1,7 mm).

Odfiltrowane zanieczyszczenia sg wyptukiwane do kanalizacji wraz z niewielka iloScig wody. Dzieki wykorzystaniu zasady
spietrzania, filtr spetnia tez funkcje przelewu. Doptyw wody mozna regulowad takze przy pomocy zielonego pokretta (praca w
trybie letnim/zimowym). W obrotowym pokretle umieszczony jest filtr drobnosiatkowy, wykonany ze stali nierdzewnej.

Dzieki oczkom o wymiarach 0,7 x 1,7 mm przefiltrowana woda moze znalez¢ zastosowanie takze w gospodarstwie domowym.
Uniwersalny adapter umozliwia montaz filtra na wszystkich rurach spustowych o $rednicy od 68 do 110 mm.

Instalacja jest prosta, a obstuga i czyszczenie nieskomplikowane i niewymagajgce uzycia specjalistycznych narzedzi.

Do filtra mozna podtaczy¢ dachy o powierzchni do 70 m2.

Zasada dziatania:

1. Woda deszczowa jest doprowadzana na powierzchnie na wktadzie filtra.

2. Zanieczyszczenia s wyptukiwane na boki wktadu filtra.

3. Czysta woda ptynie poprzez kréciec przytgczeniowy do zbiornika wody deszczowej.

4. Ustawienia dla warunkéw zimowych i letnich. W celu wyjecia wkfadu filtrujacego nalezy go obréci¢ o 180 stopni i wyciggnac

- nie ma potrzeby demontazu korpusu filtra z rury spustowej. Wkiad filtrujgcy mozna z ftatwoscig oczysci¢ detergentem i
szczotka.
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Materiat: PE

Materiat sita filtrujacego: stal nierdzewna 1,403
Dostepne kolory: szary, brazowy, czarny lub biaty
Montaz: na rurach spustowych o $rednicach ®68-110 mm

Ciezar: 0,86 kg
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