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Zbiornik Verticale 3000 litréow

Cena brutto 3 572,00 zt

Cena netto 2 904,07 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni

Czas wysytki INDYWIDUALNY KOSZT WYSYLKI
Producent Rototec

Opis produktu
Zbiornik Verticale 3000 litrow

Kolor podstawowy : granit
Kolory opcjonalne (za doptata) : szary, zielony, terakota, niebieski

Zbiornik ROTOTEC z serii VERTICALE przeznaczony jest do zbierania, magazynowania oraz wykorzystywania
wody pitnej jak i deszczowej w nim zgromadzonej. Zbiornik z tej serii jest zbiornikiem specjalnym,
przez zastosowanie przy produkcji technologii formowania rotacyjnego jest on zbiornikiem bezszwowym oraz
podczas jego produkcji dzieki zastosowanej technologii nie wystepuja zadne naprezenia co sprawia, ze
jest niesamowicie wytrzymaty. Ponadto efektywne wykorzystanie zasobow deszczéwki powoduje obnizenie
kosztéw zwiazanych ze zuzyciem wody pitne;j.

Naziemny zbiornik na pitng lub wode deszczowg z serii VERTICALE ma ksztatt kolumny. Dzieki zastosowaniu przy produkcji
technologii formowania rotacyjnego oraz wtasciwosciom chemiczno-fizyczno-mechanicznym propylenu o wysokiej gestosci
(LLDPE), posiada doskonate warunki do magazynowania duzych ilosci ptynéw. Wspomniany wczes$niej polietylen z ktérego
zbiornik zostat wykonany jest catkowicie nietoksyczny w zwigzku z czym nie sprzyja rozwojowi glonédw w cieczy znajdujacej sie
w zbiorniku przez co Swietnie sprawdza sie on jako zbiornik do przechowywania wody pitnej. Ponadto, polietylen jest odporny
na zmiany temperatury (od -20 ° C do + 80 ° C) oraz na czynniki atmosferyczne, chemiczne i fizyczne. W zwiagzku z czym nie
wystepujg istotne problemy utleniania lub korozji, ktére mogty by mie¢ wptyw na wtasciwosci zaréwno mechaniczne jak i
szczelno$¢ zbiornika. Cechy te gwarantuje réwniez wykonanie zbiornika w technologii formowania rotacyjnego jako
monolityczny produkt. Formowanie rotacyjne polega na wytwarzaniu zbiornika bez wystepowania naprezen w materiale
formowanym oraz brak spoin lub szwéw co znacznie zwieksza wtasciwosci mechaniczne zbiornika oraz dzieki temu uzyskano
100% szczelnos$¢ zbiornika. Kolejng korzys$cig wyptywajaca z zastosowania polietylenu jest znacznie mniejsza waga samego
zbiornika co usprawnia jego transport, a instalacja jest prostsza i ekonomiczna.

ZALETY:

Wgrzane gwinty, dzieki ktérym mozna wykorzysta¢ zgromadzong wode
Duza wytrzymatos¢

tatwe czyszczenie

Brak oddziatywania chemicznego

Duza wytrzymatos¢

Odpornos$¢ na dziatanie promieniowania UV

Odpornos$¢ na korozje
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o Atest PZH

Dane techniczne

Kod Pojemno$¢| Srednica | Wysoko$é | Rewizja @ Wiot Wylot Ootwér |Waga [kgl
produktu [L] 9 [cm] [em] cm spustowy
ROVEO005 50 43 43 21 - - " 3
ROVEO015 150 60 70 21 " - " 6
ROVEO0030 300 63 110 21 " - " 10
ROVEO050 500 68 152 30 " 1 " 15
ROVEO0100 1000 85 193 30 1 1 " 25
ROVE0200 2000 115 210 40 1 1 " 33
ROVE0300 3000 135 230 40 1 1 " 40
ROVEO0500 5000 180 223 40 1 11/2™ 1 60
ROVE9999 10000 246 246 52 - - - 200
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